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166,20 m²ÁREA DO TERRENO:

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA ÚTIL

51,30m² ARQUIVO

3,00m² SANITÁRIO

3,00m² SANITÁRIO

8,10m² COPA

19,90m² CIRCULAÇÃO

14,20m² SALA 01

17,10m² RECEPÇÃO

34,20m² GARAGEM

150,80 m²ÁREA DE CONSTRUÇÃO:
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ÁREA ÚTIL TOTAL

DADOS DA EDIFICAÇÃO

ÁREA DE CONSTRUÇÃO TOTAL
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ÁREA ÚTIL TOTAL

DADOS DA EDIFICAÇÃO
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150,80 m²

166,20 m²

166,20 m²ÁREA DO TERRENO

IDICADA OUT/2023 01/01

ENGENHARIA

PLANTA BAIXA, DIAGRAMA

APROVAÇAO

L

K

J

I

H

G

21 3

F

E

D

C

B

A

21 3

64 5 7 8

64 5 7 8

109 11 12

L

K

J

I

H

G

109 11

F

E

D

C

B

12

A

QUADRA

ENDEREÇO DA OBRA

BAIRRO

ZONA LOTE

CEP

NÚMERO

PROPRIETÁRIA CNPJ

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA NÚMERO
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E-MAIL
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CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA/MG

PRAÇA DOS CAPANGUEIROS
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